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Controprese e prese aspiranti

CONTROPRESE E PRESE ASPIRANTI

Ambito di installazione
Le prese e controprese SISTEM-AIR soddisfano le diverse esigenze im-
piantistiche ed estetiche, dal settore domestico al settore industriale.

Ambito civile

Si distinguono per I'elevato standard di qualita e per la possibilita di
essere abbinate alla maggior parte delle placche di finitura elettriche
esistenti in commercio.

Esiste un’ampia gamma di prese che possono essere completate con
la placca della serie civile di maggior diffusione; sono disponibili prese
a battiscopa per applicazioni nello zoccolo del mobile della cucina;
in caso di impianto con tubi esterni (garage, sottotetto, locali tecnici,
ecc.) si puo utilizzare la presa da esterno (art. 1459.5).

Consentono inoltre di scegliere I'utilizzo con tubi flessibili standard
o elettrificati.

Ambito terziario industriale

Soddisfano le soluzioni di applicazioni sia in ambienti interni che
esterni.

Sono disponibili prese industriali per uso intensivo, con installazione
classica a parete o a pavimento (queste ultime installabili in contro-
prese in alluminio).

Criteri di scelta delle prese

Le prese aspiranti ad uso civile che richiedono finitura con placca
estetica devono essere scelte in funzione della serie civile delle prese
elettriche utilizzate per I'impianto dell’abitazione, per poter cosi utiliz-
zare lo stesso tipo di placche di finitura.

N.B.: controllare la disponibilita delle placche di finitura della se-
rie civile a cui fanno riferimento, da reperirsi presso i rivenditori
autorizzati

Avvertenza

Le prese quadrate sono gia complete di finitura estetica in tre diverse
colorazioni, e sono adatte per un utilizzo con tutti i kit accessori pulizia
disponibili.
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Controprese e prese aspiranti

Controprese da incasso

Le controprese universali rettangolari a raccordo curvo sono adat-
te per tutte le prese aspiranti che accolgano le placche elettriche di
finitura, mentre le controprese quadrate sono adatte per le prese
quadrate che sono gia complete di finitura estetica in due diverse

colorazioni.

Tutti i modelli sono predisposti con premarcatura per l'ingresso della
tubazione flessibile preinfilata per la linea microinterruttore.
N.B.: controprese adatte all’utilizzo con tubazioni o 50.
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Controprese e prese aspiranti

Controprese da incasso per tubazioni o 2”

Le controprese universali rettangolari a raccordo curvo sono adat-
te per tutte le prese aspiranti che accolgano le placche elettriche di
finitura, mentre le controprese quadrate sono adatte per le prese
quadrate che sono gia complete di finitura estetica in due diverse

colorazioni.

Tutti i modelli sono predisposti con premarcatura per I'ingresso della
tubazione flessibile preinfilata per la linea microinterruttore.
N.B.: controprese adatte all’utilizzo con tubazioni o 2”

Contropresa universale rettangolare

Articolo DESCRIZIONE Imballo Pz.
CONTROPRESA UNIVERSALE
raccordo curvo con coperchio
1450.0E 10
Contropresa universale rettangolare
Articolo DESCRIZIONE Imballo Pz. ‘
CONTROPRESA UNIVERSALE
raccordo dritto con coperchio
1450.1E 10
Contropresa universale quadrata
Articolo DESCRIZIONE Imballo Pz. ‘
CONTROPRESA UNIVERSALE
raccordo curvo con coperchio
1450.4E 10
Contropresa universale quadrata
Articolo DESCRIZIONE Imballo Pz.
CONTROPRESA UNIVERSALE
raccordo dritto con coperchio
1450.5E 10
Contropresa a pavimento
Articolo DESCRIZIONE Imballo Pz.
CONTROPRESA
raccordo curvo
1450.2E 1
Contropresa a pavimento
Articolo DESCRIZIONE Imballo Pz.
CONTROPRESA
raccordo dritto
1450.3E 1

rif. 01-2007 ITA/

www.sistemair.it

g

CONTROPRESE E PRESE ASP. ¢

I g 9 !
5| 8 \\ <
} g |low o
02" 055|
61 110
7.5 43 67

40

02 ‘
0 55
80
40

715
2!
7.5 ‘
8
o
s E
‘ (=] ~
1 ) ©|
02"
61
7.5
ol -
= o
W N [=]
I _lal 8 E
| s| o o
I
|z
2 110

101



3%

CONTROPRESE E PRESE ASP. o EINEAUDOSEN UND SAUGST.

Controprese e prese aspiranti GENERATION

Einbaudosen und Saugsteckdosen GENERATION

Controprese da incasso per pareti in cartongesso
Einbaudosen fiir Gipskartonwénde

Le controprese tonde da incasso sono adatte per tutte le prese aspi-
ranti quadrate e sono state studiate appositamente per I'installazione
su pareti in cartongesso aventi uno spessore di parete sia di 12 che
di 24 mm.

Tutti i modelli sono predisposti con premarcatura per I'ingresso della
tubazione flessibile preinfilata per la linea microinterruttore.

N.B.: controprese adatte all’utilizzo con tubazioni @ 50.

i Contropresa universale
i Universal-Einbaudose

Articolo DESCRIZIONE Imballo Pz.
Artikel BESCHREIBUNG Verpackung Stick
CONTROPRESA UNIVERSALE
raccordo curvo
145013 | N\VERSELLE EINBAUDOSE fiir 10
Gipskartonwand

Die runden Einbaudosen sind fiir alle quadratischen Saugsteckdosen
geeignet und wurden fir die Installation in Gipskartonwénden mit ei-
ner Dicke von 12 oder auch 24 mm konzepiert.

Alle Modelle verfiigen (iber eine Markierung fiir den Anschluss des
Saugschlauches fiir die Mikrosteuerleitung.
N.B.: Einbaudose fiir Rohrleitungen mit 50 mm Durchmesser

Kit di prolungamento per contropresa
Verldngerungskit fiir Einbaudose und Saugsteckdose

: Prolunga da 3 cm
i Verldngerung zu 3 cm

Il Kit di prolungamento della contropresa rappresenta una vera e propria
innovazione nel settore.

Grazie a questa soluzione é possibile prolungare la scatola murata a
multipli di un centimetro senza limiti di misura; la scatola portata a filo
parete garantisce una semplice installazione e una perfetta tenuta della
presa aspirante.

NB: Ogni Kit di prolungamento é dotato di n° 3 telai da cm 1, una
prolunga per presa da cm 3 e un gruppo di viti di misura adeguata.
| Kit sono fra loro sommabili fino al raggiungimento della misura
desiderata.

Das Verldngerungskit fiir Gegenanschlussdosen und Steckdosen
stellt eine echte Neuerung im Bereich der Staubsauganlagen dar.
Dank dieser Lésung kann die eingemauerte Dose in Zentimeter-
schritten und ohne Begrenzung verldngert werden. Die blindig ein-
gelassene Dose gewéhrleistet einfache Installation und garantiert die
Dichte der Steckdose.

N.B. Das Verldngerungskit enthélt 3 Rahmen zu je 1 cm, eine
Steckdosen-Verldngerung zu 3 cm und die dazu passenden
Schrauben. Die Kits kénnen bis zum Erreichen der gewlinschten

ARTICOLO DESCRIZIONE
ARTIKEL BESCHREIBUNG

IMBALLO PZ.

PROLUNGA PER PRESE SETTORE CIVILE
VERLANGERUNG SAUGSTECKDOSE PRIVATER BEREICH

14571

Kit di prolungamento da 3 cm
i Verldngerungskit zu 3 cm

VERPACKUNG STUCK .

ARTICOLO DESCRIZIONE
ARTIKEL BESCHREIBUNG

IMBALLO PZ.
VERPACKUNG STUCK

1450.8

Kit di prolungamento da 3 cm
i Verldngerungskit zu 3 cm

KIT DI PROLUNGA PER CONTROPRESA RETTANGOLARE
VERLANGERUNGSKIT RECHTECKIGE EINBAUDOSE

10 Kit

ARTICOLO DESCRIZIONE
ARTIKEL BESCHREIBUNG

IMBALLO PZ.
VERPACKUNG STUCK

www.sistemair.it

KIT DI PROLUNGA PER CONTROPRESA QUADRATA
VERLANGERUNGSKIT QUADRATISCHE EINBAUDOSE
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